
8.795:-

• 

 

    
• 2x200 Watt vld normaldrift

• MOS-FET i utgångsstegen
• Toppvärdeskännande instrument 
med HOLD-funktion.

• Helt DC-kopplad från ingång till utgång

 
   

 
 

   
    
     
    
   
    

     
 

C-240
• Helt DC-kopplad från från ingång  till utgång

• Patenterad servokopplingng medger  
DC-koppling även i tonkontrollerna. 

Samtliga förstärkarsteg  
push-pull i äkta klass A
• Två phonoingångar med inbyggd moving-coil 
(MC) förförstärkare, extra hög dynamik.

• Tryckknappsstyrda tonkontroller med
 omkopplingsbara brytpunkter.

    

   
   

• Omkopplinsbar på fronten för 
anpassning till pick-upens impedans
• XLR (Cannon) kontakter

9.400:-

 P-400
     • 2x50Watt äkta klass A

• Samtliga förstärkarsteg komplementära
 push-pull i äkta klass A
 • Steglöst temperaturstyrd. tyst fläktkylnlng
 • Helt separata nätaggregat för vänster
 och höger kanal
 • XLR (Cannon) kontakler

komplementära

Äkta klass A är mycket exklusivt. Med äkta klass A kan Du få det allra 
renaste ljudet. Därför annonseras många vanliga produkter med beteck 
ningar som ”New Class A” eller ”Super-A”. Det är lätt att uppfatta dessa 
vilseledande benämningar som en förbättring av klass A. Detta är helt
felaktigt. ”New Class A” och ”Super-A” har ingenting med äkta klass A att 
göra. Det finns bara en klass A — den äkta klass A. I en klass för sig själv.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org
https://hifigoteborg.se/store

	Accuphase_P-400_C-240_ad_1981-4.pdf
	hifi-Accuphase.pdf

