
Armstrong 626, HiFi/Sterco receiver FM/MV/LV

HiFi/stereoförstärkare som presenteras med 
luddiga fraser brukar låta luddigt.

Armstrong vill vara exakta.

Den här annonsen ger Dig alla fakta Du 
behöver för att bestämma Dig. Jämför gärna 
Armstrong med vilken annan receiver som helst 
på marknaden inom rimligt pris.

Vi tror inte att Du kommer att finna det 
svårt att göra valet. Armstrong 600-serie och 
ingenting annat.

600-serien

Armstrong 625 är exakt samma apparat, 
men med enbart FM.

Armstrong 621 är enbart en förstärkare, 
medan

Armstrong 624 är enbart en FM-luner.

Förstärkare
 

Du kan samtidigt ansluta hörlurar och två 
par högtalare och kontrollera dem oberoende 
av varandra.

 

Receivern

Och sist, men inte minst, på 626:an kan Du 
förvälja 3 FM-stationcr, 3 AM-stationer.
På 625:an 6 FM-stationer.

Insidan

Frister

621 stereoförstärkare 1 350:-
624 FM/Slereo tuner 1 050:-
625 FM/Stcreo receiver 1 900:—
626 FM/MV/LV/Slereo receiver 2 350:-
Priserna är rekommenderade riktpriser.
inklusive 17,65 % moms per 1.7.75.

Specifikation

Förstärkardel
Uteffekl (4 Ohm) 2x50 W sinus
Distorsion mindre än 0,08 %
Frekvensomfång ±1 dB, 20-25000 Hz
Brus bättre än -65 dB
Dämpfaktor bättre än 50
FIM-del
Känslighet enligt II II- L5pV
Selektivitel enligt INF 56 dB
Infångningsindex
enligt IMF 1,75 dB
MV/LV-del
Frekvensband 145-1625 kHz
Känslighet
Selektivitel 60 dB

Resultat

F C Judd - Audio

John Farl Records and Recording

”Utan tvivel har Armstrong lagt ned en stor 
mängd konstruktionsarbete på 600-serien. Det 
är verkligen uppmuntrande att se en så avan
cerad brittisk HiFi-produkt igen.”

”... kördes åtminstone 8 timmar per dag.
Den gav aldrig några tecken på fel eller över
belastning under hela den ettåriga provtiden.”

Gordon J King - HiFi News

Armstrong
Ett oberoende brittiskt löretag grundat 1929.

 MV/LV-delen i 626 är mycket bättre än vad
 Du är van vid från andra fabrikat. Den använder 
den nyaste tekniken från kommunikations- 
mottagare för att få god känslighet och stor 
frihet från störningar.

25/uV

 ”626 gav utomordentliga resultat vid radio-
mottagning. Vi kunde inte finna något att anmär 
ka på och apparaten uppfyllde mer än väl
specifikationen. Del är inte något tvivel om 
förstärkardelens utomordentliga data. Gå och 
köp en 626.”

 ”Efter att ha utförligt testat och lyssnat till 
Armstrong 626 kan jag utan tvekan påstå att det 
är en av de bästa brittiska receivers som finns 
för närvarande.”

Gordon J King - HiFi News

 Denna uppbyggnad ger långa ekonomiska 
serier och därmed mycket konkurrenskraftiga 
priser i förhållande till tekniska data.

 Förstklassiga tekniska konstruktioner brukar 
alltid vara vackra i sig själva. Även för den som 
inte är insatt i detaljerna vad gäller elektronik- 
konstruktioner är det lätt att se elegansen och 
konsekvensen i uppbyggnaden av 600-serien.
 En av Armstrongs konstruktionsprinciper är 
att tillverka en hel serie produkter med samma 
grundläggande elektronikmoduler. 600-serien 
består därför av ett antal logiskt uppbyggda
enheter.

 Vi anser att med 600-serien har vi inte bara 
överträffat oss själva utan troligen varje konkur- 
rent inom rimlig prisklass.
 Konstruktionen och utvecklingen av 600-
serien krävde entusiasm, hängivenhet och några 
av de bästa konstruktörer som finns i branschen.

 Armstrong 626 är en 2 x50 W receiver med 
FM/MV/LV.

 Del tog 5 år all utveckla förstärkardelen i 
Armstrong 600-serien, som ger upp till 2 x50W 
kontinuerlig sinuseffekt med försumbar distorsion 
och brett frekvensområde.
 Dessa ordentliga effektreserver ger ett omiss- 
kännligt ljud som man bara kan få från några av 
världens bästa förstärkare.
 Därtill finns alla finesser man kan tänkas
behöva. Speciellt matchade kontroller för volym, 
bas, diskant och balans. Ingångsval med Arm 
strongs nya, elektroniska ingångsväljare. Enkla, 
mjukt arbetande tryckknappar för alla övriga
funktioner.

 Det finns två olika brusfilter som dessutom 
kan kopplas om i branthet för att ge sammanlagt 
4 olika grader av brusreducering, 2 olika käns- 
ligheter på grammofoningången och justerbar 
utnivå på bandutgången för att enkelt kunna 
anpassa förstärkaren till alla tänkbara band-
och skivspelare.

Radiodelen
 Konstruktionsmålet för FM-delen var att 
uppnå data som ligger mycket nära det teore- 
tiskt möjliga bästa värdena och vi anser oss 
ha nått just del målet.
 Vi använder bandpassfiltrering, FET-transis- 
torer, varaktordiodavstämning, keramiska MF-
filter, integrerade kretsar och en stereodekoder 
av typ Phase Locked Loop för all ge osedvanligt 
hög känslighet och selektivitel vid nästan 
omätbar distorsion.
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