
nera tvä st 420 och Nakamachi bryggkopplingsenhet 
BA-100. Då får du hela 2x120 W uteffekt). Den haren 
unik effektdel som eliminerar övergångsdistorsion utan 
att använda hög tongångsström. Det ger en låg arbets
temperatur, vilket i sin tur leder till längre hållbarhet. Vi
dare har 420 en högeffektiv torroidtransformator för nät
delen, låg negativ återkoppling och en idiotsäker 
skyddskrets - allt detta är saker som ger bättre data och 
högre ljudkvalitet än de relativt låga uteffektdata låter 
ana.

Nakamichi 410 och 420 ger en ny dimension åt ditt 
lyssnande. Titta och lyssna på dom hos din hifi-fack- 
handlare. Det blir en upplevelse.

Två nya hifi-produkter från Nakamichi! Precis vad du 
har väntat på. Förförstärkaren 410 och effektförstärkaren 
420. Kompakta, med måtten 40x8x22,5 cm, och med 
en raffinerad design. Helt och hållet Nakamichi i kvalitet 
och utförande.

Förförstärkaren 410 ger praktiskt taget distorsionsfri 
förstärkning. Pickupingången har en unik kretslösning 
som eliminerar brus och distorsion och som alltså ger 
största möjliga dynamik. Tre ingångskänsligheter gör 
det möjligt att använda ett stort antal olika pickuper. Det 
finns t.o.m..ett urkopplingsbart subsonicfilter (-45 dB 
vid 10 Hz) som minskar påverkan av ljudet på grund av 
rumble och tonarmsresonanser. Andra finesser är förbi- 
kopplingsbart tonkontrollsteg, variabel loudnesskom- 
pensation, hörtelefonuttag med hög utnivå och en vo
lymkontroll med 2 dB-steg.

Effektförstärkaren 420 ger en uteffekt på 2x50 W vid 
8 ohm inom 5-20.000 Hz med mindre än 0,02% harmo
nisk distorsion. (Vill du ha högre uteffekt kan du kombi-
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